Aplicacion: Liquidos limpios
Impulsor: Cerrado de alto rendimiento hidraulico

Bombas centrifugas para liquidos limpios
Modelos M4-N320, H4-N320 y H4-N320/2
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40 99 15 32 89 15 80 395132180 35 70 20 100 15 214 50
MA-N320 40 99 15 32 89 15 80 420 132180 35 70 20 100 15 214 50
40 99 15 32 89 15 80 440 132180 35 70 20 100 15 214 50
7,5CV 40 99 15 32 89 15 80 460 132180 35 70 20 100 15 214 50
w
e | 180 L 132
180 = l
&
&
2
s =1 3
: . 5
£ ©
£ S -2
£ J o <t ~
& - -
8 : \
=]
3 o 2
3 g 2 g 5 8
(o] o o =
-4 £ Z gs £ 3
1 ) 1 Q0 g% a9
(o) 2 s 852 =53 58
- : * sy &3 L
£

Bridas seglin ASA 150 |b.

286

80

chavetero 5mm

agujero para desagote

4 aguj. @ 15




Curvas caracteristicas Electrobomba N320

Tipo N320 2900vpm.
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Altura de elevacion H (m.c.a)
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. Impulsor cerrado tipg N320/2 2900vpn‘1.
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Las curvas rsponden a ensayos con agua fria
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Las curvas caracteristicas estan basadas para una densidad de 1kg/dm3 y una viscosidad de 1mm2/s.
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Almafuerte 1662 - (B1828 CRP) Banfield

Pcia. de Bs. As. - ARGENTINA

Telefax: (54 11) 4248-8626
info@knorrbombas.com.ar
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